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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έγγραφο αυτό αποτελεί τον οδηγό συγγραφής των επιστημονικών εργασιών για το περιοδικό ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΕΣ του τμήματος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών. Καλούνται οι συγγραφείς των εργασιών να προσαρμόσουν τα κείμενά τους πάνω σε αυτό το πρότυπο ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτη η μορφοποίηση των γραμματοσειρών, των περιθωρίων κλπ. Στη συνέχεια του κειμένου αναγράφονται αναλυτικά όλες οι επιμέρους ρυθμίσεις και μορφοποιήσεις που πρέπει να έχει η εργασία.

Η εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά σε έκταση τις 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων της κεφαλίδας του υποσέλιδου και των σχημάτων, εξισώσεων και πινάκων.
II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το μέγεθος της σελίδας πρέπει να είναι 21.6 x 27.9 εκατοστά (Α4). 

A.
Μορφοποίηση κειμένου και σελίδας
1) Γραμματοσειρές και μεγέθη: Χρησιμοποιήστε την γραμματοσειρά Palatino Linotype. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται τα μεγέθη και η μορφή της γραμματοσειράς που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σημείο του κειμένου. 

2) Διάταξη δύο στηλών και περιθώρια: Οι σελίδες πρέπει να έχουν άνω περιθώριο 1.8 εκατοστά, κάτω 1.6 εκατοστά, δεξιά και αριστερά 1.8 εκατοστά. Επίσης πρέπει να αφεθεί και περιθώριο για την βιβλιοδεσία 1 εκατοστό δεξιά στην πρώτη σελίδα, αριστερά στη δεύτερη κ.ο.κ Χρησιμοποιήστε δύο στήλες πλάτους 8 εκατοστά η κάθε μία και μεταξύ αυτών κενό 0.7 εκατοστά. Τα σχήματα και οι πίνακες δεν θα πρέπει να εξέχουν κανενός από τα παραπάνω όρια. Παρακαλούμε να τροποποιήσετε ανάλογα τα σχήματα και τους πίνακες. Η στοίχιση του κυρίως κειμένου πρέπει να είναι πλήρης (δεξιά – αριστερά). Ο πρώτος στηλοθέτης για τις αριθμήσεις να ρυθμιστεί στα 0.63 εκατοστά. Στην τελευταία σελίδα του άρθρου παρακαλούμε να ρυθμίσετε το κάτω περιθώριο έτσι ώστε οι στήλες να έχουν όσο είναι δυνατόν το ίδιο ύψος. Επίσης μεταξύ παραγράφων, σχημάτων - πινάκων και παραγράφων πρέπει να υπάρχει μία κενή γραμμή ενώ μεταξύ ενοτήτων δύο κενές γραμμές.
3) Τίτλος, συγγραφείς και λοιπά στοιχεία: Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιέχει τον τίτλο του άρθρου, τον ή τους συγγραφείς με τα στοιχεία τους και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός από τους συγγραφείς. Όλα πρέπει να είναι στοιχισμένα στο κέντρο (στο πλάτος και των δύο στηλών) με τα μεγέθη των γραμματοσειρών που αναφέρονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1 – Μεγέθη της γραμματοσειράς Palatino Linotype όπως αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο ανάλογο σημείο του κειμένου
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B.
Άλλα στοιχεία
Οι αναφορές οφείλουν να βρίσκονται στο τέλος της πρότασης μέσα σε αγκύλες και να ακολουθούνται από τελεία. Παράδειγμα αναφοράς [1]. Παράδειγμα πολλαπλής αναφοράς [1] – [3].

Τα σχήματα πρέπει είναι ασπρόμαυρα και να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην εκτύπωση των εργασιών. Η αρίθμηση των πινάκων και των σχημάτων πρέπει να είναι συνεχής για όλες τις ενότητες (Πίνακας 1, Πίνακας 2, Σχήμα 1, Σχήμα 2). Η αρίθμηση των ενοτήτων πρέπει να γίνεται με λατινικούς αριθμούς (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ …)
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Σχήμα 1 – Λεζάντα σχήματος

ΙΙI. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ακολουθούν παραδείγματα αναφορών κατά περίπτωση. Η αρίθμηση των αναφορών πρέπει να είναι ενιαία και να ακολουθεί τη σειρά εμφάνισης στο κείμενο.
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