ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ

Για την κατασκευή , όλων των εξοχικών κατοικιών , έχουν επιλέγει υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν αντοχή, ασφάλεια  και είναι οικολογικά. Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει:

· Την τεχνική περιγραφή των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται,    σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης .
· Την περιγραφή των  υλικών που έχουν επιλεγεί για το έργο.
ΕΙΔΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.1. Γενικές εκσκαφές σε πάσης φύσεως έδαφος ,με οποιοδήποτε μέσο, κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου καθώς και για την μόρφωση χώρoυ για τις πισίνες και το υδρομασάζ. Τυχόν επιφανειακές φυτικές γαίες θα αφαιρούνται σε βάθος μέχρι 30εκ. και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο.

1.2. Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων στο έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των θεμελίων. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με μηχανικά μέσα, καταλλήλων και υγειών προϊόντων  εκσκαφών που απαιτούνται για την κατασκευή επιχωμάτων, από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εντός του οικοπέδου όπου:

α) θα διαστρωθούν για τη δημιουργία επιχωμάτων του περιβάλλοντα χώρου

β) θα εναποτεθούν προσωρινά και σε εύθετο χρόνο (μετά την κατασκευή των θεμελίων) θα επαναφερθούν με την ίδια διαδικασία στις θέσεις επιχώσεων. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η απόρριψη τους από τις αρμόδιες αρχές, όπου και θα διαστρωθούν.

1.3. Συμπύκνωση με οποιαδήποτε μέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες κ.λ.π.) ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων σε θέσεις επιχωμάτων περιβάλλοντα χώρου.
1.4. Επιχώσεις (περιλαμβάνουν την εναπόθεση, διάστρωση κατά στρώσεις 30cm, κατάβρεγμα και συμπύκνωση) με οποιαδήποτε μέσα και με κατάλληλα και υγιή προϊόντα:

α) Διαμορφωμένων χώρων μέσα στην περίμετρο των κτιρίων για τη διαμόρφωση της στάθμης εφαρμογής της υπόβασης των δαπέδων Ισογείου και Υπογείου.

β) Των κενών των ορυγμάτων μετά της κατασκευής των θεμελίων και λοιπών οικοδομικών στοιχείων που κατασκευάζονται μέσα στα ορύγματα. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι επιχώσεις θα συμπυκνωθούν με την βέλτιστη υγρασία.
1.5. Διαμόρφωση με μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις της επιφάνειας των σκαφών του  εξωτερικού χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωματωθεί για την απόκτηση του επιθυμητού γεωμετρικού σχήματος και των απαιτούμενων κλίσεων και συμπύκνωση με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα.
1.6. Προμήθεια με οποιαδήποτε μέσα από δανειοθαλάμους που βρίσκονται εκτός του οικοπέδου και σε οποιεσδήποτε αποστάσεις από αυτό (το οικόπεδο) και φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιαδήποτε μέσα, δανείων χωμάτων καταλλήλων για επιχώσεις, κατά την κρίση του ιδιοκτήτη, σε θέσεις επιχωμάτων περιβάλλοντα χώρου όπου θα διαστρωθούν ή σε θέσεις επιχώσεων που θα εναποτεθούν καταλλήλως.

1.7. Προμήθεια κηποχώματος, μεταφορά επί τόπου και διάστρωση του, σε θέσεις όπου θα υπάρξει φύτευση δέντρων και γρασιδιού σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης.
2. ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

2.1. Mπετόν καθαριότητας (GROSS BETON)
Προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη:
· Στη βάση των θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν καθαριότητας) σε πάχος 10cm και θα εξέχει κατά 10cm από την περίμετρο του  αντίστοιχου θεμελίου.

· Στην κατασκευή δαπέδων αυλής που προβλέπονται να επιστρωθούν με οποιουδήποτε είδος επίστρωση σε πάχος 10cm.
· Στα δάπεδα αυτά προβλέπονται αρμοί εργασίας. Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή τμήμα της, που η μελέτη προβλέπει να γίνει σκυρόδεμα 250kg τσιμέντου.

2.2. Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15των 300kg τσιμέντου

Προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη:
· Στα πατώματα-δάπεδα.
· Στην κατασκευή των κλιμάκων, πλατύσκαλων, ανόδου ή καθόδου, από περιβάλλοντα χώρο στα ισόγεια των κατοικιών και στους ισόγειους στεγασμένους χώρους ή στα υπόγεια των κτιρίων .
· Στην κατασκευή των καθισμάτων του περιβάλλοντα χώρου  της Α κατοικίας  .

· Στην κατασκευή της βάσεως της περίφραξης και τη θεμελίωσης της. 

· Στην επί τόπου κατασκευή πεζουλιών (κρασπέδων) και κρασπεδόρειθρων που η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεμα C12/15. Επί τόπου κράσπεδα και κρασπεδόρειθρα κατασκευάζονται κατά κανόνα σαν διαχωριστικά επιφανειών περιβάλλοντα χώρου με διαφορά στάθμης μεγαλύτερη των 20cm ή σαν διαχωριστικά συνεπίπεδων επιφανειών από διαφορετικά υλικά, θα τοποθετηθεί ελαφρώς σιδηροπλισμός.

· Στην κατασκευή πρεκιών, σενάζ, ποδιών, πλινθοδομών, υπερυψωμένων δαπέδων που καμιά τους επιφάνεια δεν θα παραμείνει ανεπίχριστη και η μελέτη προβλέπει να κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C12/15.

· Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που η μελέτη προβλέπει να γίνει από σκυρόδεμα C12/15.

2.3. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ή C20/25 των 450kg τσιμέντου

τουλάχιστον

Προβλέπεται:

· Στην κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού των κτιρίων (θεμελίωση και ανωδομή). Η σκυροδέτηση ανεστραμμένων δοκών θα γίνεται ταυτόχρονα με τη διάστρωση της πλάκας. Στεγανωποιητικό υλικό μάζας σκυροδεμάτων και σε αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Προβλέπεται οπωσδήποτε στα περιμετρικά τοιχώματα και κολώνες υπογείων καθώς επίσης και στην πλάκα οροφής των τριών κατοικιών.
· Στην κατασκευή των κλιμάκων, πλατύσκαλων που προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεμα C16/20 (περιλαμβανομένων θεμελίων, τοιχωμάτων κ.λ.π.)
3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ
Προβλέπονται στη μορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην στατική και αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωνομένων σκυροδεμάτων.

· Θα κατασκευαστούν ούτως ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος, μετά του όποιου σιδηρού οπλισμού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης.

· Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια μεγαλύτερη από ένα τοις χιλίοις. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλότυπου ή και κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέματος, εφ’ όσον η κακοτεχνία έγινε αντιληπτή μετά τη διάστρωση.

· Σε όλες τις ακμές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς καθορίζονται από τη μελέτη. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδίως σε ανεπίχριστες επιφάνειες.

3.1. Σιδηροί οπλισμοί

· Σιδηροπλισμοί S220 προβλέπονται για την κατασκευή οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατηγορίας C16/20. Επίσης για την κατασκευή των συνδετήρων δοκών και υποστυλωμάτων που κατασκευάζονται, σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ή C20/25.

· Σιδηροπλισμοί S400 προβλέπονται σε όλα τα δάπεδα, από σκυρόδεμα C12/15, των ισογείων και υπογείων κτιρίων κατ’ επέκταση ισογείων κ.λ.π. Όλοι οι σιδηροπλισμοί θα καλύπτονται με σκυρόδεμα, πάχους 2-2,5cm και οι προς το ύπαιθρο 2,5cm τουλάχιστον.
4. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ

Στο σκυρόδεμα προβλέπονται και οι παρακάτω εργασίες, για την προστασία από υγρασία των τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων:

   Πολύ επιμελημένο μερεμέτισμα των εξωτερικών επιφανειών των περιμετρικών τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων με ισχυρή τσιμεντοκονία 450kg τσιμέντου. Στην κονία έχει προστεθεί ειδικό βελτιωτικό κονιών , στην αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού (πλήρωση τυχόν μικροοπών, μικρορωγμών, κάλυψη τυχόν εκτεθειμένου σιδηροπλισμού κ.λ.π.).

4.1. Επάλειψη των παραπάνω επιφανειών με τρεις διασταυρούμενες στρώσεις υγρομονωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Κάθε επόμενη διάστρωση θα γίνεται αφού στεγνώσει τελείως η προηγούμενη.
4.2.Στη συνέχεια τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια ειδική πλαστική μεμβράνη η οποία προστατεύει την υγρομόνωση και το θερμομόνωση. Η υγρομόνωση επεκτείνεται αρκετά και πάνω από το τελικό έδαφος ώστε να αποφευχθούν προβλήματα από ανιούσα υγρασία.
.

5. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ

5.1. Εξωτερικοί τοίχοι

Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από μία μπατική οπτοπλινθοδομή (θερμομπλοκ) με πλίνθους διαστάσεων 15/20/35cm. Για την ενίσχυση των ακμών της τοιχοποιίας τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,45m και με πτερύγια στήριξης από πλέγμα τα οποία τοποθετούνται πριν από το επίχρισμα και στερεώνονται με γαλβανισμένους ήλους.

5.2. Εσωτερικοί τοίχοι

Οι εσωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από πλίνθους διαστάσεων 9/15/35cm δημιουργώντας δρομική πλινθοδομή. Οι διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ των δωματίων. 

5.3. Υαλότοιχοι

Τοποθετούνται όπου προβλέπεται. Κατασκευάζονται από υαλόπλινθους απλούς ή σχεδίου διαστάσεων19/19/8cm. 
6. ΣΕΝΑΖ – ΠΡΕΚΙΑ

6.1. Τα συμβατικά σενάζ τοποθετούνται μόνο στις εξωτερικές τοιχοδομές στο ύψος της ποδιάς των παραθύρων ή των φεγγιτών. Κατασκευάζονται δε από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Το σενάζ αυτό σε καμία περίπτωση δεν αγκυρώνεται στα υποστυλώματα.

6.2. Τα μεταλλικά πρέκια που τοποθετούνται στον όροφο της κατοικίας Γ αντικαθιστούν τα συμβατικά και γεφυρώνουν σε ελάχιστο χρόνο ανοίγματα στην τοιχοποιία. Κατασκευάζονται από διάτρητο γαλβανισμένο ατσάλι.
7. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

7.1. Η θερμομόνωση τοποθετείται εξωτερικά του κτιρίου. Στα στοιχεία του οπλισμένου σκυροδέματος. Στη σιδηροκατασκεύη η θερμομόνωση τοποθετείται στη μέση.. Τοποθετούνται θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Οι πλάκες τοποθετούνται στα δομικά στοιχεία με μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών με ειδικά βύσματα σε αποστάσεις περίπου 90cm. Στους μπατικούς τοίχους χρησιμοποιούμε θερμομπλοκ.
8. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη στους τοίχους και στις οροφές των κατοικιών που δεν είναι ξύλινες.
8.1. Οικολογικά επιχρίσματα

Τα εσωτερικά επιχρίσματα κατασκευάζονται από γύψο, υλικό που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων. Το πάχος του οικολογικού επιχρίσματος με μηχανική ή με το χέρι, θα έχει μέσο πάχος 10mm και ελάχιστο πάχος 8mm. Τα οικολογικά επιχρίσματα εφαρμόζονται σε όλα τα υπόβαθρα. Στα σημεία αλλαγής δομικών στοιχείων μιας επιφάνειας (πχ δοκάρι – τούβλο, σενάζ) απαιτείται η τοποθέτηση ενισχυτικού υαλοπλέγματος πλάτους περίπου 40cm. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών των επιχρισμάτων, για το καλοκαίρι είναι 4 εβδομάδες μετά τη σκυροδέτηση και το χειμώνα 8-12 εβδομάδες. Πριν αρχίσουν οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποβολής της εργασίας του σκυροδέματος.

9. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

9.1. Μάρμαρα

Προβλέπονται στην κατασκευή, σύμφωνα με τα σχέδια κ.λ.π. στοιχεία της μελέτης που προβλέπει τόσο το κατά περίπτωση είδος μαρμάρου, όσο και το είδος κατεργασίας επιφάνειας:

· Σοβατεπιών (περιζωμάτων), πάχους 2 cm και ελάχιστου μήκους 1.00m.

· Επιστρώσεων ποδιών παραθύρων και φεγγιτών, πάχους 3 cm, εξεχουσών προς τα έξω, κατά 3 cm με εγκοπή ποταμού στην κάτω επιφάνεια, πλάτους 3 mm

· Όλα τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν είναι λευκά υψηλής αντοχής, καθαρά και χωρίς νερά.

9.2. Πλακίδια τύπου πέτρας
Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή και την τριβή. Η τοποθέτησης των πλακιδίων θα γίνει όπως ακριβώς και η τοποθέτηση των πλακών μαρμάρου. Τα πλακίδια αυτά θα είναι διαστάσεων 40x40cm.

9.3. Πλακίδια
Προβλέπονται για όλους τους χώρους των υπογείων.

9.4. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια τύπου ειδικά για χώρους υγιεινής
Προβλέπονται κατά κανόνα στα δάπεδα χώρων υγιεινής και κατασκευάζονται από πλακίδια ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένα διαστάσεων 30x30cm, αντιολισθητικά ειδικών χρήσεων τύπου. Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή σε τριβή.

9.5. Ξύλινα δάπεδα

Πρόκειται για έτοιμα ξύλινα δάπεδα δρυός με ενσωματωμένο υπόστρωμα φελλού (με ηχοαπορροφητική ιδιότητα) και τελική επιφάνεια φυσικού ξύλου. Τοποθετούνται κολλητά πάνω σε επιφάνεια από γαρμπιλομωσαϊκό καλώς λειασμένο, επίπεδο, πάχους περίπου 5cm. Η επιφάνεια του γαρμπιλομωσαϊκού σπατουλάρεται με ειδικούς στόκους δαπέδου για την εξομάλυνση της κατάλληλη κόλλα.
9.6. Δάπεδα πισίνας
Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν Φιλκεραμ Johnson 12,5x25cm.Τα οποία είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας.
9.7. Εξωτερικά δάπεδα
Θα επιστρωθούν με ξύλο μασιφ ειδικό για εξωτερικούς χώρους, μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ακανονιστες σχιστοπλακες τύπου Πηλίου.
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

10.1. Παράθυρα Αλουμινίου

Όλα τα κουφώματα (παράθυρα) τα οποία προβλέπονται θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. 

· Τοποθέτηση υαλοπινάκων: Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να δέχονται τους προβλεπόμενους από τη μελέτη υαλοπίνακες και θα εξασφαλίζουν το απαιτούμενο ελεύθερο διάκενο) προς αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των καιρικών μεταβολών.

· Ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης: Τα ελαστικά παρεμβύσματα και αρμοπληρωτικά λάστιχα, για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης, τόσο μεταξύ των διατομών αλουμινίου, όσο και για την προσαρμογή των υαλοπινάκων στο κούφωμα. Στα συρώμενα κουφώματα, κλειδαριές, χωνευτές με ελατήριο που ασφαλίζει αυτόματα το φύλλο όταν κλείσει στη σωστή θέση και σταθεροποιείται με συρόμενο μοχλό, απασφαλίζει δε με επαναφορά του μοχλού μόνο από το εσωτερικό του χώρου. 

· Τα προφίλ αλουμινίου είναι βαμμένα καφέ ηλεκτροστατικά Κατά περίπτωση, σε έκθεση των προφίλ κατά τη λειτουργία τους σε έντονες διαβρωτικές συνθήκες (πχ παραθαλάσσιες περιοχές) θα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασίας ώστε να έχουν αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία.
· Τα κουφώματα είναι συρόμενα καφέ χρώματος με θερμογέφυρες. 
10.2. Πόρτες

Κάσσες θυρών από  μασίφ ξύλο πάχους 3c.m. Φύλλα θυρών πρεσσαριστά. Τα ανοίγματα των θυρών σε κούφωμα χτίστη είναι τα κάτωθι:

· Θύρες εσωτερικές 0,80 m.

· Θύρες εξωτερικές(ΕΙΣΟΔΟΣ)1,00 m. Είναι μοντέρνες πόρτες ασφαλείας  με εξωτερική επένδυση με φύλλο αλουμινίου για να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες.
11. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Οι υαλοπίνακες θα είναι γενικά κρύσταλλα εγχώρια, Α΄ διαλογής, πάχους 6 mm. Θα είναι διαφανείς. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετούνται δίδυμοι υαλοπίνακες με διάκενο 10 mm.
12. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

12.1. Πλακίδια πορσελάνης

· Με μονόχρωμα πλακίδια πορσελάνης, κατηγορία 4, ως προς την αντοχή τους σε τριβή, προβλέπεται να επενδυθούν οι τοίχοι των χώρων υγιεινής μέχρι την οροφή καθώς και των κουζινών.
12.2. Επενδύσεις από πέτρα

Προβλέπονται για επενδύσεις τοίχων από πλινθοδομή ή από σκυρόδεμα. Όπου προβλέπεται θα κατασκευαστούν λιθοδομές πάχους 0,40m ή επενδύσεις από πέτρα πάχους 0,07m. Η πέτρας θα είναι Άθυτου . Πάχος επένδυση 5-7cm.Για την προστασία της πέτρας θα γίνει διπλή επάλειψη δια ειδικού βερνικοχρώματος για επιφανή πέτρα, αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός της επιφάνειας τους.
13. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κουπαστές στηθαίων, κλιμακοστασίων και εξωστών. Το κτίριο Β και στο κτίριο Γ ο όροφος είναι κατασκευασμένος από δομικό χάλυβα.
14. ΣΤΕΓΕΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Θα είναι μονόκλινες  με επικάλυψη απο ρωμαϊκά ή ολλανδικού τύπου κεραμίδια.

14.1. Γενική κλίση στέγης 24%. 

14.2. Ο σκελετός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή ξύλινος .Πριν την τοποθέτηση της στέγης η επιφάνειατης πλάκας εξομαλύνεται με τσιμεντοκονίαμα 450kg τσιμέντου. Ακολουθεί στεγάνωση με τριπλή επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος στην κατάλληλη αναλογία και ποσότητα ανά m2. 

14.3. Όταν ο σκελετός είναι ξύλινος και προβλέπεται κατασκευή εμφανής ξύλινη στέγη τότε πάνω από το σανίδωμα αφήνουμε ένα λεπτό φράγμα υδρατμών  και μετά τοποθετούμε την θερμομόνωση. Τοποθετούνται οι τεγίδες και οι επιτεγίδες για να διαστρωθούν πάνω τους τα κεραμίδια.
14.4. Ποιότητα ξυλείας – ειδική επεξεργασία

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή θα είναι λευκή προέλευσης κεντρικής Ευρώπης, καταλλήλως ξηραμένη.
14.5. Επικάλυψη κεραμιδιών

Η επικάλυψη θα γίνει με πήλινα κεραμίδια ρωμαϊκού ή ολλανδικού τύπου, κόκκινου χρώματος με τις πιο κάτω ιδιότητες:

· Υδατοαπορρόφηση < 15%

· Αντοχή σε κάμψη: ελάχιστο συγκεντρωμένο φορτίο στο μέσον να είναι κατά μέσο όρο > 130kg.

· Υδατοπερατότητα: μετά 2 ώρες ελαφρά διύγρανση. Μετά 24 ώρες εφύδρωση χωρίς πτώση σταγόνας. Η στερέωση των κεραμιδιών πάνω στις τεγίδες θα γίνει για τις δύο πρώτες σειρές με κάρφωμα όλων των κεραμιδιών ενώ στις υπόλοιπες σειρές με κάρφωμα ½ των κεραμιδιών. 
15. ΨΕΥΔΟΟΡΟΦΗ

· Βασικό σκελετό από οριζόντιες γαλβανισμένες διατομές. Οι διατομές κατανέμονται σε αποστάσεις 1m και κρέμονται από την οροφή με άκαμπτες αναρτήσεις που τοποθετούνται κάθε 0,75m για φορτίο οροφής έως 15kg/m2 και στερεώνονται στον φέροντα μεταλλικό σκελετό  με μεταλλικά εκτονούμενα βύσματα. 

· Επένδυση από μονή γυψοσανίδα στην οροφή του καθιστικού της κατοικίας Γ.
· Το βίδωμα της γυψοσανίδας πρέπει να γίνεται προς μία κατεύθυνση με αυτοπροωθούμενες βίδες τύπου SN 3,5x30, για να

· αποφεύγονται τυχόν παραμορφώσεις της, πιέζοντας την καλά πάνω στο σκελετό. 

· Επεξεργασία επιφάνειας: Πριν βαφούν οι γυψοσανίδες πρέπει να ασταρωθούν με το υδατοδιαλυτό αστάρι.
16. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ –ΟΡΟΦΩΝ 
· Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωματίζονται με ψυχροπλαστικά χρώματα, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές, όπως το σκυρόδεμα και τα κονιάματα.

· Οι εσωτερικοί τοίχοι, εκτός αποθηκών, κ.λ.π. θα χρωματιστούν με πλαστικά χρώματα σ’ όλο το ύψος τους, προηγουμένου σπατουλαρίσματος. Δύο ή περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώματος μέχρι πλήρους καλύψεως. Οι τοίχοι αποθηκών κ.λ.π. καθώς.
17. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

17.1. Κυβόλιθοι 

Επικάλυψη δαπέδου με κυβόλιθους θα γίνει ο κεντρικός δρόμος και τα πάρκινγκ του περιβάλλοντα χώρου. Για την τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνουν οι εξής εργασίες. Κροκάλα πάχους 0,20 m ,χαλίκι 0,10 m άμμος 0,10 m και κυβόλιθοι 0,10 m. 
17.2. Επιστρώσεις με πλάκες
Πλακόστρωτο με σχιστόπλακες Καρύστου ή Πηλίου, ορθογωνισμένες ή ακανόνιστες.
18. ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

18.1. Προβλέπονται στον εξωτερικό  χώρο.

· Δένδρα ύψους τουλάχιστον 2,50 από τον λαιμό της ρίζας, διαμέτρου τουλάχιστον 0,03 m, διακλαδιζόμενα σε ύψος 1,00 m από τον παραπάνω λαιμό. 

· Θάμνοι τουλάχιστον διετείς, ύψους από το λαιμό της ρίζας τουλάχιστον 0,80 m.

· Αναρριχώμενα φυτά.

· Πορώδη πολυετή φυτά σε δοχείο ή σε σάκο πολυαιθυλενίου, ύψους από τον λαιμό 0,30 m.

· Χλοοτάπητας από μίγμα σπόρων. Το κηπευτικό χώμα θα είναι πολύ καλής ποιότητας, Το συγκεκριμένο χώμα είναι ακριβό αλλα υπάρχει σε περιορισμένο χώρο γύρω από τις τρεις κατοικίες.
19. ΠΙΣΙΝΑ
Ο φέρων οργανισμός της πισίνας θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 των 450 k.g τσιμέντο. Η εσωτερική επένδυση της πισίνας θα γίνει με ειδικά πλακίδια ,πριν από την τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει επάλειψη υγρομόνωσης. Το μηχανοστάσιο θα υπάρχει διπλά σε ειδικό υπόγειο χώρο όπου εκεί θα γίνεται η ανακύκλωση και ο καθαρισμός του νερού. Η πισίνα θα έχει εσωτερικά φίλτρα για την ανακύκλωση του νερού τα οποία θα οδηγούν στο μηχανοστάσιο. Η εξωτερική περιμετρική επιφάνεια της θα στρωθεί με αντιολισθητικά πλακίδια.
